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Le valvole in quanto attrezzature a pressione possono causare gravi danni alle cose o alle persone se non correttamente scelte, 
installate, utilizzate e sottoposte a regolare manutenzione. Le sollecitazioni esterne presenti sull’attrezzatura anche dovute a cause 
naturali (vento, gelo, terremoti), devono essere prese in considerazione dal progettista dell’impianto. Per questa ragione leggere 
attentamente e seguire sempre le istruzioni indicate di seguito: 

1. Durante tutte le operazioni rispettate sempre le norme di sicurezza valide nell’area dell’impianto e quelle stabilite per legge 
dello Stato. 

2. I lavori di installazione e manutenzione possono essere eseguiti solo da personale qualificato ed addestrato con 
competenze specifiche nel campo del valvolame e degli apparecchi sotto pressione. 

3. Movimentare e sollevare le valvole solo con mezzi adeguati: non sollevare le valvole dagli organi di apertura/chiusura del 
volantino o le valvole di ritegno a battente per mezzo della leva (se presente). 

4. Durante il periodo di immagazzinamento non esporre le valvole alla pioggia, al sole e al vento. 
5. Dopo un periodo di immagazzinamento superiore a 18 mesi è necessario ispezionare ed eventualmente sostituire tutte le 

guarnizioni e le baderne. 
6. Le valvole per un corretto funzionamento non devono essere sottoposte a sforzi o tensioni derivanti dalla connessione alla 

tubatura. 
7. In caso di servizio ad alta o bassa temperatura è necessario installare appositi giunti ad espansione per evitare di 

sottoporre la valvola alle tensioni causate delle variazioni termiche. 
8. Le valvole non possono mai essere utilizzate per sostenere la tubazione che deve avere degli appositi supporti di sostegno. 
9. Le valvole di ritegno a battente possono essere installate in tubature orizzontali o inclinate solo con il coperchio verso l’alto. 
10. Prima di installare una valvola occorre verificare che la distanza tra le flange o gli attacchi della tubatura sia corretta e 

controllare visivamente il corretto funzionamento dell’otturatore aprendo e chiudendo la valvola. 
11. Prima dell’installazione è consigliabile pulire le parti interne della valvola con aria compressa; non usare mai cherosene, 

solventi a altri fluidi. 
12. I bulloni delle flange devono essere serrati sempre in modo incrociato. 
13. Se le valvole hanno delle parti in rapido movimento (es. leve o steli) è consigliabile installare apposite protezioni (es. griglie) 

e segnali per evitare infortuni. 
14. In caso di servizio ad alta o bassa temperatura le valvole devono essere opportunamente coibentate. 
15. In caso di servizio con fluidi tossici o corrosivi raccomandiamo di installare opportune protezioni anti-dispersione sulle flange 

in modo da evitare danni, ustioni o intossicazioni dovute a perdite fortuite o accidentali.  
16. Per la manovra non è assolutamente ammesso l’utilizzo di chiavi leve o altri dispositivi atti aumentare la forza applicata al 

volantino. 
17. Dopo l’installazione occorre ingrassare gli steli e le madreviti usando grasso a base MoS2. Non ingrassare assolutamente 

le valvole per servizio ossigeno. In caso di valvole per servizio acqua potabile usare solo grassi adatti a questa applicazione 
compatibili con le leggi cogenti applicabili. 

18. Prima dell’avvio dell’impianto occorre verificare il serraggio di tutte le connessioni flangiate; questa verifica deve essere 
ripetuta anche immediatamente dopo l’avvio perché è possibile un allentamento dei bulloni (a causa dell’elasticità dei 
materiali) con conseguenti piccole perdite di fluido: tali perdite devono essere fermate immediatamente serrando i bulloni. 

19. Le saracinesche non sono adatte al servizio di regolazione: per questa ragione esse devono essere sempre in posizione 
completamente aperta o completamente chiusa. 

20. L’uso di guanti protettivi durante tutte le operazioni di manovra e manutenzione di valvole per alta o bassa temperatura. 
21. In caso di fluidi tossici o corrosivi è necessario l’utilizzo di appositi dispositivi di protezione individuale (es. guanti, maschere, 

indumenti ecc.) per evitare contatti accidentali con il fluido durante tutte le operazioni di manovra e manutenzione, ed il 
progettista d’impianto deve prevedere opportuni rivestimenti interni\esterni laddove necessari (zincature ecc.) 

22. Per un funzionamento corretto e sicuro è necessario verificare almeno annualmente le condizioni delle valvole e sottoporle 
regolarmente a un programma di manutenzione periodica preventiva che deve comprendere almeno: 

- Verifica delle connessioni flangiate; un bullone allentato può causare perdite e per questa ragione rappresenta un 
rischio; 

- Controllo dello stato di erosione e corrosione dello spessore delle pareti della valvola: se lo spessore delle pareti 
della valvola mostra una riduzione o una corrosione profonda la valvola deve essere immediatamente sostituita 
per evitare il rischio di perdite o cedimenti strutturali; 

- Sostituzione delle guarnizioni e delle baderne: una guarnizione (o una baderna) consumata può provocare perdite 
con conseguente rischio di danni o infortuni. 

Nota: Per valvole in materiali poco resistenti alla corrosione (in rapporto al fluido di passaggio) gli intervalli di manutenzione e le 
verifiche possono variare sensibilmente e sono a discrezione del progettista dell’impianto, la tabella intervalli di manutenzione in 
allegato riporta la relazione materiali\soluzione\corrosione e gli opportuni intervalli di controllo. 

23. In caso di perdite rilevanti dalle guarnizioni o dalla baderna queste devono essere sempre sostituite con altre nuove. 
Guarnizioni e baderne possono essere sostituite solo con la valvola completamente depressurizzata, svuotata e aerata. 

24. La contro tenuta ha lo scopo di fermare immediatamente una perdita dalla baderna in condizioni di emergenza: è 
potenzialmente pericoloso sostituire la baderna con la valvola in posizione di contro tenuta e ancora sotto pressione. 



25. Sostituire guarnizioni e baderne solo con altre dello stesso tipo e materiale; l’utilizzo di guarnizioni di bassa qualità può 
rappresentare un grave rischio per la sicurezza, e modifica la concezione originale della valvola. In questo caso Medana & 
Visca non si assume responsabilità relative a rischi dovuti a tale modifica e alle conseguenze dovute alla perdita di 
conformità CE del prodotto.  

26. Prima di smontare una valvola occorre verificare che essa sia completamente depressurizzata. 
27. Non rimuovere mai il cavalletto o la madrevite con l’attuatore ancora sotto pressione: questo causerebbe un rapido 

movimento in uscita dello stelo con i rischi di infortuni. 
28. Prima di svuotare una valvola per mezzo del tappo di spurgo è necessario depressurizzare la tubatura: allentare il tappo 

con la tubatura ancora sotto pressione è molto pericoloso. 
29. Le attrezzature devono essere utilizzate solo per gli scopi e nelle condizioni riportate nel nostro catalogo tecnico e/o in sede 

di offerte e/o conferma d’ordine. 
30. Per l’installazione delle valvole (globo, clapet e flusso avviato) seguire il verso della freccia in rilievo sul corpo 

dell’attrezzatura che indica la direzione del flusso sull’impianto. 
31. In caso di dubbi Vi preghiamo di non esitare a contattarci prima di eseguire qualsiasi operazione. 

Le istruzioni indicate di seguito indicano come procedere per lo smaltimento dei componenti del prodotto: 
32. In fase di smaltimento del prodotto separare i metalli dagli altri materiali e destinarli ai codici di attribuzione previsti dalla 

legge nel paese di utilizzo. 
Le istruzioni indicate di seguito danno indicazioni sull’ipotetico ciclo di vita del prodotto: 

33. Se l’utilizzatore si attiene rigorosamente alle indicazioni citate nei punti (da 1 a 30) non esiste una durata definita della vita 
del prodotto. 

Per informazioni più dettagliate circa le procedure di installazione uso e manutenzione contattateci a questo indirizzo e-mail: 
info@medanaevisca.it - qualita@medanaevisca.it o al tel. 0163/47777/8 
  

 


